Wiskunde prestatie: Een loods opknappen

Situatie
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Deze loods moet worden opgeknapt. De maten van de loods zijn: 12,54 m bij 30,75 m, de zijmuurhoogte is 2,69m de hoogte tot de nok is 5,40 m. 

Dit moet gebeuren:

- de muren moeten worden geverfd met muurverf, liefst in kleur. Ze zijn al gestuukt.

- op de betonnen vloer moet een laminaatvloer gelegd worden.

- de loods zal worden verwarmd met gevelkachels.

Opdracht

Maak een plan om de loods op te knappen en maak de bijbehorende begroting in Excel.

Vergelijk in je plan minstens twee soorten/merken muurverf; twee soorten laminaat en twee typen gevelkachels. Zorg dat je berekeningen goed te volgen zijn, schrijf er dus bij waar ze over gaan. Jullie moeten duidelijk maken voor welke verf, laminaat en kachels je kiest en waarom. Bij jullie keuze maak je een definitieve begroting in Excel.

Product

Een duidelijk plan voor het opknappen, waarin de keuze voor de producten wordt toegelicht,  en de bijbehorende begroting. 

Tips

- Maak eerst een plan van aanpak en verdeel de taken, maak ook een planning.

- Let op dat je voor het bepalen van de soort en hoeveelheid kachels moet rekenen met de inhoud van de loods. 

De warmtebehoefte is grofweg te schatten door de inhoud van vertrek of gebouw (in m3) te vermenigvuldigen met 75transmissieberekening Watt. Voor precieze bepaling van de warmtebehoefte van een gebouw dient een  te worden uitgevoerd door de installateur. De berekening neemt de bouwkundige aspecten van het gebouw, de ligging, enzovoort in aanmerking.
Bronnen

· sites (of folders) van bouwmarkten zoals bijvoorbeeld de Big Boss bouwmarkt, Gamma, of Karwei,


· http://www.bigboss.nl/

· http://www.gammabouwmarkt.nl/index.jsp

· http://www.karwei.nl/

 - 
dealers van gevelkachels zoek bijvoorbeeld via google

· wiskundeboek om bijv. op te zoeken hoe het zit met oppervlakte, inhoud, maten etc.

· handleiding offerte maken in Excel 

· Aanwijzingen van docent of boek Nederlands voor het schrijven van een helder plan. 
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